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Hamco Dinslaken Bausysteme GmbH 
Unternehmensprofil 
 

 
Hamco Dinslaken Bausysteme GmbH ist ein Familien geführtes, international tätiges Unter-
nehmen, das sich seit 1956 mit der Herstellung und dem Vertrieb von Stahlfertigteilen für den 
Straßen- und Tiefbau, sowie für die Industrie und Landwirtschaft beschäftigt. Die Wellstahl-
bauweise, die erstmals vor mehr als 100 Jahren in den USA in Erscheinung getreten ist, ist 
durch das Unternehmen in Deutschland eingeführt und seit jeher durch wissenschaftliche 
Untersuchungen und technische Versuche in seiner Entwicklung maßgeblich unterstützt und 
innovativ behandelt worden. Eines der Ergebnisse ist die Klöppel/Glock-Rechenmethode, die 
bis heute in vielen Richtlinien zur Dimensionierung von Wellstahlbauwerken verankert ist. 
 
Neben den traditionellen Anwendungsgebieten wie Durchlassbauwerke, Fußgängerunter-
führungen, Förderbandtunnel, sowie Silos für die Industrie und Landwirtschaft sind Hamco-
Wellstahlbauwerke schon mehrmals bei spektakulären Großprojekten wie z.B. dem Zugspitz-
bahnhof oder den beiden deutschen Antarktis-Forschungsstationen angewendet worden. 
 

             
            Bild 1: Zugspitzbahnhof (Spannweite 14,22 m)                                Bild 2: zweite Antarktis-Forschungsstation (mehrmaliges Kreuzen 
                                                                                      der Kreisprofile mit einer Spannweite von jeweils 8,00 m) 
 

Das zurzeit aktuelle Thema der Wiedervernetzung von natürlichen Lebensräumen von Tieren 
zum Beispiel mittels Querungshilfen unter- oder oberhalb vielbefahrener Straßen wird seit je-
her von Hamco mit seinen Wellstahlfertigteilen bedient. 
 
Neben den unzähligen Querungshilfen aus Hamco-MultiPlate sticht bis heute die Mitte der 
80er Jahre  von Hamco gefertigte Grünbrücke über einen bis dahin für Kraftfahrer und Tiere 
unfallträchtigen Autobahnabschnitt im niederländischen Nationalpark zwischen Arnheim und 
Apeldoorn heraus. Diese Grünbrücke zählt bis heute auf Grund ihrer Dimensionen weltweit 
zu den größten jemals aus dem Wellstahlprodukt MP 200 gefertigten Bauwerken. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
            Bild 3: Grünbrücke Nationalpark WoesteHoeve im Bauzustand       Bild 4: Grünbrücke Nationalpark Woeste Hoeve im Endzustand 
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In jüngster Vergangenheit ist das Hamco-Verkaufsprogramm durch ein weiteres Wellstahl-
produkt  erweitert worden, das auf Grund seiner Eigenschaften und Beschaffenheit noch 
größere Bauwerksspannweiten und Profilquerschnitte mit ungewöhnlichen Höhen-Breiten-
Verhältnissen möglich macht.  
 
Unabhängig vom Wellstahlprodukt zeichnet sich die Wellstahlbauweise durch folgende 
Merkmale aus: 
 

�� breites Spektrum an verschiedenen Profilquerschnittsformen und –abmessungen er-
hältlich 

�� schnelle und einfache Montage der Wellstahlelemente (geringe Bauzeit) 
�� nach sach- und fachgerechter Montage und Hinterfüllung ist das Bauwerk sofort be-

lastbar 
�� hohe Lebensdauer durch hochwertigen Korrosionsschutz 
�� geringe Planungs- und Baukosten 
�� sehr geringe bis gar nicht vorhandene Unterhaltungskosten 
 

 
Hamco LinerPlate ist ein weiteres von Hamco gefertigtes und 
vertriebenes Stahlfertigteilprodukt, das vorrangig im Schacht- 
und Stollenbau eingesetzt wird. LinerPlate ist als 2- und 4-
Flansch-Ausführung erhältlich 
 
                                                     Bild 5: Hamco LinerPlate 2-Flansch-Schachtbauwerk 
 

 
 
Das Hamco-Verkaufsprogramm wird durch folgende Produkte ergänzt: 
 
Stahlschutzplanken-Systeme gefertigt nach RAL-RG 620 und 
geprüft gemäß DIN EN 1317. 
 
 
 
                       
 
                                                                    Bild 6: SuperRail-Konstruktion als Absicherung einer Schilderbrücke 

 
 
Fertigrohre aus Stahl und Kunststoff, die im Straßen- und 
Tiefbau als Drainagerohre, Grabenüberführungen, Kabelschutz-
rohre, etc. zum Einsatz kommen. Sie zeichnen sich jeweils durch 
hohe Belastbarkeit, großes Elastizitätsvermögen, geringes 
Gewicht und leichte Handhabung beim Transport und Einbau 
aus. Formstücke wie Knicke, etc. sind erhältlich. 

 
                         Bild 7: Doppelwandiges Polyethylenrohr (innen: glatt / außen: wendelförmig verlaufender Steg) 
 

Die Fertigrohre aus Stahl (nicht abgebildet) beschreiben gewellte und korrosionsgeschützte 
Rohre, die mittels Kupplungsbänder miteinander verbunden werden.  
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Geokunststoffe dienen zum Bewehren, Drainieren, Separieren, 
Filtern und Schützen von Bodenschichten. Die Materialen sind in 
verschiedenen Festigkeitsklassen erhältlich. 
 
 

     
 
 
                                                                                   Bild 8: Kombination knotensteifes Geogitter und Geotextil 
 

   
Gabionen beschreiben steingefüllte, korrosionsgeschützte Draht-
körbe, die als Stützmauern, Kanalverkleidungen, Wehr, u.ä. ein-
gesetzt werden. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhält-
lich. 
 
 
 
                                        Bild 9: Wand aus Gabionen, die mit ortsüblich vorhandenem Steinmaterial gefüllt sind 

 
 
Schachtmodul dient vorrangig zum Separieren von Gärsäften 
und Oberflächen- bzw. Regenwasser. Das Modul besteht aus 
einem 700 mm hohen und 400 mm im Durchmesser großen 
Schachtrohr, das innen glatt und hell ist, und auf der Außenseite 
einen parallel verlaufenden Steg aufweist. Weiterhin besitzt das 
Schachtmodul zwei 90° oder 180° zueinander stehende Abgänge, 
die mittels eines Abdichtungsstutzen wahlweise verschlossen 
bzw. geöffnet werden können. Alle Komponenten des Schacht-
modules bestehen aus Polypropylen (PP).  
 
 
 
                                                                                                              Bild 10: Schachtmodul als 90°-Ausführung 

 
 
Zisternenmodul dient als Auffang- und Lagerbehälter von 
Oberflächen- und Regenwasser. Es besteht aus einem im  
Durchmesser 1000 mm großen PEHD-Rohr, einem Einstiegs-
schacht und drei Anschlussmöglichkeiten für handelsübliche 
Rohre. Das Modul zeichnet sich durch die Befahrbarkeit aus. Es 
ist in den Standardgrößen 3,14 m³, 4,71 m³ und 6,28 m³ erhält-
lich. Sonderkonstruktionen sind möglich. 
 
                                                                                       Bild 11: Zisternenmodul mit 6,28 m³ Fassungsvermögen 


