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Gabionen 
 
Gabionen sind aus sechseckigmaschigem, doppelt gedrilltem Stahldrahtgeflecht gefertigte Körbe, die 
auf der Baustelle aufgestellt, miteinander verbunden und anschließend mit Steinmaterial gefüllt 
werden. Die flexiblen, robusten, durchlässigen und monolithischen Strukturen werden z.B. als Stütz-
mauern, Kanalverkleidungen und Wehre eingesetzt. 
Die Gabionen bestehen allseitig aus Drahtgeflecht und werden alle 1 m durch Trennwände in gleich 
große Kammern unterteilt. 
Um den Korrosionsschutz und somit die Haltbarkeit zu erreichen, kann das für die Herstellung der 
Körbe notwendige Stahldrahtmaterial in feuerverzinkter, in Galfan verzinkter (Zn-5%Al-Legierung) 
oder für Höchstbeanspruchung in Galfan verzinkt und zusätzlich Kunststoff ummantelter Ausführung 
ausgeführt werden. 
 
 Gabionen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Jumbo-Gabionen 

 
 

Abmessungen Maschentyp 
Länge  

 
[m] 

Breite  
 

[m] 

Höhe 
 

[m] 

Trennwände  
 

[Stck.] 
10 x 12 8 x 10 

 
6 x 8 

 

1,50 1,00 0,50 0 

2,00 1,00 0,50 1 

3,00 1,00 0,50 2 

4,00 1,00 0,50 3 

1,50 1,00 1,00 0 

2,00 1,00 1,00 1 
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Abmessungen Maschentyp 
Länge  

 
[m] 

Breite  
 

[m] 

Höhe 
 

[m] 

Trennwände  
 

[Stck.] 
10 x 12 

 
8 x 10 

 

3,00 2,00 0,50 2 

4,00 2,00 0,50 3 

5,00 2,00 0,50 4 

6,00 2,00 0,50 5 

3,00 2,00 0,50 2 

4,00 2,00 0,50 3 
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Sackgabionen  
 
Sackgabionen sind aus seckseckigmaschigem, doppelt verdrilltem Stahldrahtgeflecht gefertigte zylin-
drische Körbe, die auf der Baustelle mit Steinmaterial gefüllt werden. Die flexiblen, robusten, durch-
lässigen und monolithischen Strukturen kommen bei Flussverbauungen und verschiedenen Notmaß-
nahmen zum Einsatz. Der bei der Herstellung eingewobene Verstärkungsdraht erleichtert das Schlies-
sen der Sackgabionen während des Einbaus. 
Die Korrosionsschutz-Ausführungen sind analog zu den vorher beschriebenen Produkten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bach- bzw. Flussmatratzen  
 
Bach- bzw. Flussmatratzen sind aus seckseckigmaschigem, doppelt verdrilltem Stahldrahtgeflecht ge-
fertigte Körbe, die auf der Baustelle mit Steinmaterial gefüllt werden. Die flexiblen, robusten, durch-
lässigen und monolithischen Strukturen kommen bei Uferschutzmaßnahmen, Kanalverkleidungen, etc. 
zum Einsatz. Zur Verstärkung sind alle Körbe mit einem dickeren Randdraht ausgestattet. Weiterhin 
sind sie durch Trennwände in gleich große Kammern unterteilt. 
Die Korrosionsschutz-Ausführungen sind analog zu den vorher beschriebenen Produkten. 
 
 

 
 
 
 

Abmessungen Maschentyp 

Länge 
 

[m] 

Durchmesser  
 

[m] 

Volumen 
 

[m³] 

 
8 x 10 

 

2,00 0,65 0,66 

2,00 0,95 1,42 
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Abmessungen Maschentyp 

Länge 
 

[m] 

Breite 
 

[m] 

Höhe 
 

[m] 

 
6 x 8 

 

3,00 2,00 

4,00 2,00 

5,00 2,00 

6,00 2,00 

0,17 
0,23 
0,30 
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Bewehrungssystem  
 
Das Produkt ist ein modulares System zum Bewehren von z.B. Erdwällen und Abhängen. Es besteht 
aus Galfan verzinktem, doppelt gedrilltem Stahldrahtgeflecht, das zusätzlich Kunststoff ummantelt ist. 
Die Frontsektion und das Bewehrungsnetz bestehen aus einem Stück Geflecht, auf dem noch eine 
Trennwand angebracht ist, wodurch Kammern für die Füllung mit Steinen entstehen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bewehrungssystem  ‚Erde-Wasser’ 
 
Das Produkt ist ein in die Umgebung sich optimal integrierendes modulares System, das in den zwei 
Ausführungen ‚Erde’ und ‚Wasser’ erhältlich ist. Es ist eine bereits fertig konfektionierte Einheit be-
stehend aus doppelt gedrilltem Stahldrahtgeflecht  (Masche 8 x 10, Korrosionsschutz s.o.), einem 
punktgeschweißten Gitter, zwei vorgeformten Winkeln und vier Distanzhaltern, die erst auf der Bau-
stelle montiert werden. Bei der Ausführung ‚Erde’ ist auf der Innenseite der Frontsektion eine 
ökologisch abbaubare Biomatte aus Kokosfasern und bei der Ausführung ‚Wasser’ eine  dreidimensio-
nale Geomatte aus Polypropylen befestigt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

Maschentyp 8 x 10 
Galfan verzinkt und Kunststoffummantelung  

Ø (innen) 2,2 mm , Ø (außen) 3,2 mm) 
Länge 

 
[m] 

Breite 
 

[m] 

Höhe 
 

[m] 

3,00 2,00 0,50 / 1,00 

4,00 2,00 0,50 / 1,00 

5,00 2,00 0,50 / 1,00  

6,00 2,00 0,50 / 1,00 

Bewehrungssysteme ‚Wasser – Erde’ 
Galfan verzinkt und Kunststoffummantelung 

 

Typ Wasser: Neigung der Front 65° , Typ Erde: Neigu ng der Front 45° und 65° 
 

Typ nach Drahtdurchmesser 
 

[mm] 

Länge 
 

[m] 

Breite 
 

[m] 

Höhe 
 

[m] 

Leichter Typ 
Ø (innen) 2,2 mm 
Ø (außen) 3,2 mm 

2,00 / 2,50 
3,00 / 4,00 

Standardtyp 
Ø (innen) 2,7 mm 
Ø (außen) 3,7 mm 

3,00 / 4,00 
5,00 / 6,00 

2,00 / 3,00 0,58 / 0,73 

Erdwall-Abhang-Bewehrungssysteme 
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Flexible Straßenbelagverstärkung 
 
Das Produkt wird aus doppelt gedrilltem Stahldrahtgeflecht hergestellt, bei dem in gleichen Abständen 
ein verstärkender Querstab zusätzlich eingewoben ist. Das Produkt dient zur bidirektionalen Verstärk-
ung für Verbundschichten. Die dreidimensionale Struktur erlaubt der Verbundschicht eine komplette 
Umhüllung des Geflechts, wodurch eine optimale Verteilung der aus der Belastung resultierenden 
Kräfte gegeben ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Maschentyp 
 
 

[mm] 

Durchmesser 
Maschendraht  

 
[mm] 

Durchmesser  
Querstab 

 
[mm] 

Rollenlänge 
 
 

[m] 

Rollenbreite 
 
 

[m] 

8 x 10 2,4 4,4 25,00 2,00 – 4,00 

8 x 10 2,2 3,9 

 
25,00 

 
2,00 – 4,00 

Flexible Straßenbelagverstärkung 
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Geo- und Biomatten 
 
Geo- und Biomatten dienen zur Hang- und Dammschutzverkleidung. Die Geomatten bestehen aus 
einem dreidimensionalen Wirrgelege aus Polypropylen, das auf ein doppelt gedrilltes Stahldrahtge-
flecht extrudiert wird.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Biomatten sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich. 
 
 

 
 
 
 
 
Hamco Dinslaken Bausysteme GmbH 
Postfach 10 01 20 
46521 Dinslaken 
 
Telefon +49 (0) 2064 6002-0 
Fax +49 (0) 2064 13579 
Internet www.hamco-gmbh.de 
Email info@hamco-gmbh.de 

Typ 
 

 

Maschentyp und 
Drahtdurchmesser  

Dicke 
 

[mm] 

Zugkraft 
längs 

 
[kN/m] 

Rollenlänge  
 

[m] 

Rollenbreite  
 

[m] 

1 
6 x 8 

Ø 2,2 mm 12 35 

2 8 x 10 
Ø 2,7 mm 

12 43 

3 6 x 8 
Ø 2,2 mm 12 35 

4 
8 x 10 

Ø 2,7 mm 12 43 

25,00 2,00 

Typ 
 

 

Material 
 

Rollenlänge  
 

[m] 

Rollenbreite  
 

[m] 

1 Stroh 

2 Stroh / Kokos 

3 Kokos 

25,00 2,00 

Geo- und Biomatten 
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Postfach 10 01 20 
46521 Dinslaken 
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Internet www.hamco-gmbh.de 
Email info@hamco-gmbh.de 
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